
KeyDesign – hantering av låsschema på Excelformat 
 
Import till KeyDesign 
 
Om slutkund har skapat ett nytt låsschema i Excel kan detta importeras till 
Låssmedens eller leverantörens KeyDesign och där prepareras för beräkning. 
 
Importera låssystemet via 

 
 
och välj importformat med 

 
 
”Hittat låssystem” är det som är registrerat i fliken i excel (se nedan)  
 det behöver inte vara detsamma som excelfilens namn. 
 

 
 
Som för all import i KeyDesign, klicka först på systemnumret, därefter på Importera. 
 
Preparera sedan låssystemet - Denna preparering ska innehålla: 
  
1 
Kör funktionen ”kontrollera systemstruktur”,  
den hittar felaktigheterna 

- stämpling på nycklar är samma på flera nyckelrader. Inte tillåtet   
- stämpling på cylindrar är lika - men olika kryssning. Det är också självklart fel. 

Det skapas inga sammandrag från Excel, så sådana fel förekommer inte. 
 
2 
Kontroll och komplettering av systemegenskaperna. 
Ett absolut krav är att fabrikat/koncept ställs in 
Eventuellt ersätts slutkundens temporära systemnummer med annat nummer. 
 



3 
Kontroll av cylindertyper  
Rätta felaktiga cylindertypsbeteckningar 
 
4 
Funktion ”städa låssystem” justerar cylindertyperna vad avser flaggorna för 
enkel/dubbelcylinder, magnetcylinder och elektromekanik 
förutsatt att de registrerade cylindertyperna finns i aktuellt fabrikats cylindertypslista. 
 
5 
Skapa sammandrag för lägenhetsnycklar/cylindrar eller liknande 
Efter att sammandrag har skapats – kör schemastrukturkontrollen en gång till. 
 
Anm. 
Detta sista steg är inget krav. 
Om låssystemet ska skickas tillbaka till slutkund för ytterligare kontroll/revision skall 
sammandrag inte skapas förrän låssystemet är helt klart. Sammandrag kommer ändå 
att gå förlorade vid export/import fram och tillbaka från Excel. 
 
Export från KeyDesign 
 
Under projektering av ett nytt låssystem kan också låssystemet exporteras till 
Excelformat och skickas ut till slutkunden för kontroll/ 
 
För att kunna exportera till Excelformat måste du stå i expanderat låsschema. 

 
 
Så här kan ett exporterat låssystem se ut i Excel: 

 

 



Slutkunden kan nu skriva ut och notera på papper med vanlig penna vad som ska 
ändas eller ändra/komplettera direkt i Excelfilen.   
 
Så länge systemet inte är beräknat går det att skicka tillbaka till låssmeden, dock 
måste låssystemet varje gång importeras som nytt system till KeyDesign, dvs det 
läses in exakt som slutkunden skickat det. 
För säkerhets skull – ta alltid säkerhetskopior på tidigare versioner innan ny revision 
importeras. 
 
Excelmallar för låsschema till KeyDesign 
 
Till KeyDesign finns anpassade mallar för export/import av låsschema. 
 
Mallarna används som original när man exporterar ett låssystem från KeyDesign till 
Excel men kan också användas för att direkt i Excel rita helt nya låssystem som ska 
importeras till KeyDesign för att där beräknas och underhållas. 
 
Följande mallar finns levererade till undermapp ORGDB i KeyDesign. 
KeyDesign_XCK.xlsx      Normalt låsschema, Svensk/Danskt format 
KeyDesign_XKC.xlsx      Omvänt låsschema. Norskt format 
Omvänd (norska) mall har också plats för registrering av dörrnummer. 
 
Ändra inte i och radera inte dessa filer på eget bevåg. 
 
För den som själv ska rita nya låssystem i Excel gör så här: 
Kopiera mallen till annan plats och ge den ett enklare namn. 
Skicka ut den till era användare. 
Excelmallen är förberedd för utskrift på liggande A4-papper, det får plats 
23 nycklar och 47 cylindrar på varje sida - svenskt/danskt schema 
40 nycklar och 27 cylindrar på varje sida – norskt schema.  
Hur man gör om låssystemet är större än så beskrivs i Appendix B. 
 
Regler för import av systemegenskaper från Excelfil till KeyDesign 
 
Import till KeyDesign görs alltid som ”nytt låssystem”. 
Uppdatering av Låsschema i KeyDesign kan inte göras via ExcelImport. 
Tänk på att excelschema aldrig innehåller några delningar. 
 
Nedan beskrivs de detaljregler som gäller vid importen. 
 
Schemahuvudet och rubriker kan användas fritt efter egen bedömning. 
Celler A-G/1-10 läses bara undantagsvis av importfunktionen,  
men schemahuvudet måste bestå av just dessa celler. 
Det som läses är  
Systemägare 
Byggnad / Plats 
Fabrikat  
 
Observera att strukturen på låsschemat INTE får ändras,  
varken kolumner eller annat, t ex 



 
Registrering om schemat är omvänt, exemplet visar norsk mall. Denna notering får inte tas bort. 
 

 
 
Definitionen av svenskt/danskt schema är annorlunda. Den får heller inte tas bort. 

 
Arbetsgång för att rita ett låsschema i Excel 
 
1 Skapa Excelfil för redigering 
 
Kopiera mallfilen (excel) till lämpligt namn, t ex systemnummer 
 
2A Rita låsschema 
 
Öppna Excelfilen  
och registrera permanent eller tillfälligt systemnummer i fliken. 
 

 
 
 

 
 
 
Rita sedan hela låsschemat med nycklar/cylindrar och kryssning. 
 
Spara och stäng excelfilen. 
 
Skicka filen till den som kör KeyDesign 
 
 
 
 
 
 



Detaljregler som gäller vid import av excelfil till KeyDesign 
 
1 
KeyDesign importerar INTE ev. angivet positionsvärde från inkommande schema,  
Positionsnummer i KeyDesign blir uppräknat ”i ordning” med start på nr 1. 
Pos används alltså bara i Excelschemat. 
2 
Nyckel och Cylinderstämpel är obligatoriskt. 
Alla stämplingar görs automatiskt om till VERSALER. 
Om stämpel-rad/kolumn lämnas tom skapas istället en textlinje på denna position. 
Textlinje får beskrivning enligt det som registrerats i fält ”funktion”. 
Övriga fält ignoreras. 
 
Detta gäller även om det finns kryss mot denna textlinje (rad/kolumn),  
då skapas dock krysset mot textlinjen för att tydligt markera en avvikelse. 
Sådana kryss kan sedan enkelt tas bort i KeyDesign. 
3 
Antal skall fyllas i, annars sätts antal till 0 för både nycklar och cylindrar. 
Se dock kommentar vad avser DörrId nedan, gäller t v bara norska låsscheman. 
Om antal = X eller annat icke-numeriskt värde angivits sätts också antalet till 0. 
4 
Cylindertyp och ytbehandling samt nyckeltyp registreras alla via ”fri inskrivning”. 
Cylindertyp/ytbehandlingar och nyckeltyper görs också till VERSALER. 
Det är OK att lämna dessa fält blanka. 
 
Det finns ingen kontroll mot någon cylindertypslista med giltiga beteckningar och 
ingen kontroll görs heller av registrerad ytbehandling eller nyckeltyp. 
Det finns inte någon efterkontroll av cylindertyper/ytbehandling eller nyckeltyp i 
KeyDesign, Rullgardinslistorna i KeyDesign används endast vid registreringstillfället. 
Attributen enkel/dubbelcylinder, magnetcylinder och elmekcylinder justeras dock 
automatiskt i KeyDesign för korrekta cylindertyper med hjälp av ”städa låssystem”. 
Felaktiga cylindertyper kvarstår om de inte rättas i KeyDesign. 
 
Notera också att uppdatering (ändring) av låssmedens registrerade cylindertyper vid 
import av delningar via MIF-fil från DormaKaba till KeyDesign inte görs, så ev brister i 
cylindertyper kommer att kvarstå även efter att systemet är beräknat av DormaKaba i 
IAS. 
Om låssystem inkl. cylindertyper rättas av leverantören i KeyDesign och skickas 
tillbaka på format ZIP till låssmeden kommer cylindertyperna att rättas. 
5 
Vad avser ”funktion” finns det en tillåten maxlängd i KeyDesign för 
Nyckelfunktion/Cylinderfunktion på 40 tecken. 
Om längre text än så är registrerad i excelschemat så klipps texten till maxlängd. 
Det är OK att lämna funktionstexten tom. 
6 
Nyckel- och cylinderstämpling är i KeyDesign begränsat till 12 resp 8 tecken. 
Om Excelfilens stämplingar är längre kommer det att bli fel, ofta rapporteras då 
flera nycklar med samma stämpel eller  flera cylindrar med samma stämpel fast 
olika kryssning. 
 



7 
Dörrnummer (kräver KeyDesign option QuickDoor) 
Registrerat dörrnummer (i norskt schema) läggs in i informationsfältet för 
cylinderkopior och dessa kan endast ses om KeyDesignoptionen QuickDoor är 
aktiverad. 
 
Det krävs cylinderstämpling, annars skapas heller ingen dörr. Jämför punkt 3 ovan. 
 
Antal cylindrar blir i princip det man skrivit in, dock 
 

Om antal>=2 och dörrnummer angivits blir antalet cylindrar det som registrerats 
och av denna ”monteras” då flera lika cylindrar i samma dörr. 

         För lika cylinder i olika dörrar krävs flera rader i låsschemat med olika  
        dörrnummer för att detta ska visas korrekt i QuickDoor. 
                              

Om antal =0 eller inte alls är angivet eller är felaktigt (ej numeriskt) men dörr 
har registrerats så sätts antalet till1 (till skillnad från utan dörrnummer då antalet 
i detta fall sätts till 0). 

                              
Dörrnummer görs vid behov om till VERSALER 
 
Samma dörrnummer kan återupprepas i excelschemat, t ex om denna dörr har 
ytterligare cylindrar fast med annan cylindertyp/ytbehandling och/eller stämpling. 
 
Om flera dörrar lagts in med samma stämpling, cylindertyp/ytbehandling i låsschemat 
kan man välja att behålla dessa som de skapats i låsschemat i KeyDesign, dvs med 
en kolumn för varje enskild cylinder även om de är lika. 
 
Alternativt kan man, vilket är lämpligt om man använder QuickDoor, slå ihop alla lika 
cylindrar till en gemensam cylinderkolumn och ändå behålla informationen om de i 
excelschemat registrerade dörrarna. 
Funktionen aktiveras via rullgardin Låsschema. Den finns tillgänglig bara om 
QuickDoor är aktiverat: 
Låsschema / Cylinder / Slå ihop lika cylindrar 
 
8 Kryssbild 
 
X och x ger kryss, andra tecken ignoreras och inget X skapas då i KeyDesign. 
<blank>X ”trimmas” till X vid importen och registreras som X. 
 
9 Textlinjer 
 
Textlinjer skapas enligt reglerna ovan.  
Det får aldrig finnas 3 stycken helt tomma (utan förklarande text) textlinjer i rad efter 
varandra i excelschemat, vare sig för nycklar eller för cylindrar. 
Om så skulle finnas kommer kryssbilden som importeras att bli förskjuten alterntivt så 
havererar hela importen. 
 
 
 



QuickDoor -  funktion för sammanslagning av lika cylindrar till en kolumn/rad 
 
Funktionen kräver option QuickDoor samt att QuickDoor är aktiverat på aktuellt 
låssystem. 
Detta kan enkelt göras med hjälp av funktionen 
  

 
 
Funktionen slår nu ihop dessa lika cylindrar till en gemensam kolumn med antal 
lika som summan av de ihopslagna cylindrarna.  
Det går inte att backa, så vid osäkerhet – tag säkerhetskopia innan. 
 
Anm. 
Textlinjer har ingen relevans om man väljer att slå ihop lika cylindrar. I detta fall blir 
låsschemat mer ett principschema och Cylindertextlinjer skapas istället automatiskt 
I KeyDesign flik Dörrschema. 
DörrId redovisas aldrig i vanligt låsschema, endast i Dörrschema. 
 
Om man ännu inte har skaffat option QuickDoor 
 
1 
Om låssmeden har option QuickDoor aktiveras Quickdoor automatiskt när ett 
låssystem skapas via Import Excel. 
 
2 
Om låssmed skaffar option QuickDoor i efterhand och aktiverar QuickDoor för ett 
tidigare via Excelimport skapat låssystem så finns monteringen i dörrar på plats och 
kan då revideras, lika cylindrar slås ihop osv. 
Redan utan att QuickDoor är aktiverat på det enskilda låssystemet fungerar 
Dörrschemautskrift och visar de importerade dörrarna. 
Detsamma gäller om man i efterhand stänger av QuickDoor 
Dörrschema visas och skrivs ut med de befintliga data man lämnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix A – Låssystemhuvudet 
 
Låssystemhuvudet i Excelfilen 
 

 
 
Och flikens namn i excelfilen 

  (Fliknamnet styr namnet på låssystemet vid import till KeyDesign) 
 
Detta motsvaras av systmegenskapsmenyns data 
 

 
 
Övriga fält i systemegenskaper skall registreras separat i KeyDesign. 
Om låssystemet ska skickas flera gånger mellan KeyDesign och Excel, 
gör inte detta förrän systemet är helt klart. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix B – Skapa egen Excelmall med plats för fler nycklar/cylindrar 
 
En van Excelanvändare klarar detta själv genom att kopiera befintliga rader och 
kolumner i originalmallen. Vid kopieringen tas de speciella inställningar som gäller  
för varje fält med. 
Mallen innehåller 4 olika cellformat (Svenskt/Danskt schema) 
TAL (för fälten position och antal) och TEXT (för övriga fält för nycklarna) 
TALV (för antal) och TEXTV (för övriga cylinderfält)   (V=Vertikal text). 
 
För att göra det enklare föreslås att nya mallar istället skapas med hjälp av 
KeyDesign.  
Antag att det nya låssystemet ska innehålla max 50 nycklar / 100 cylindrar.  
Antal nycklar 50 kräver 3 sidor A4 om schemat ska skrivas ut. På 3 sidor får 
det plats upp till 69 nycklar. 
För cylindrar blir det också 3 sidor (100/47>2). 
För norskt schema blir det  
2 sidor för nycklar (50/40>1) och 4 sidor för cylindrar (100/27>3). 
 
Skapa ett nytt låssystem i KeyDesign, med temporärt systemnummer, t ex 
TLN201120. Registrera bara Systemnummer. 
 
Skapa nycklar/cylindrar med hjälp av sammandrag: 
 
I detta exempel har vi valt 50 nycklar (inte 69 eftersom användaren kommer  
att jobba i excel, inte på papper. På motsvarande sätt väljer vi 100 cylindrar. 
 
Nycklar: 
 

 
 
Registrera bara stämpling (alltid #1) och antal olika (50 i detta fall) 
Antal av varje nyckel är tillsvidare 0 st. 
 
Cylindrar: 
 

 
 



Registrera stämpling (#1) och antal olika (100). Plus i detta fall 1 av varje cylinder. 
 
Exportera systemet till Excel och skicka ”mallen” till användaren. 
Mallen kan såklart användas till flera låssystem 50x100, men användaren 
Måste då komma ihåg att ändra systemnummer i Excelfilen. 
 
Så här set låssystemet ut i Excel. 
Vi har redan börjat registrera några nycklar och en cylinder: 
 

 
 
 


